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Нагрев и охлаждение
Наружные блоки
Теплопроизводительность Ном. кВт

Холодопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

COP

EER

Размеры Блок ВхШxГ мм

Вес Блок кг
Рабочий диапазон Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Бытовая 
горячая вода

Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг

Уровень звуковой 
мощности

Нагрев Ном. дБA
Охлаждение Ном. дБA

Уровень звукового 
давления

Нагрев Ном. дБA
Охлаждение Ном. дБA

Компрессор Основное 
электропитание

Наименование V3
Фаза
Частота Гц
Напряжение В

 › Моноблок с реверсивным циклом

 › Трубопровод Н
2
O между наружным блоком и 

внутренними нагревательными устройствами

 › Защита от образования льда на гидравлических элементах

 › Экономичная альтернатива бойлеру, работающему 

на традиционном топливе

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Простота монтажа

 › Комплексное решение для обеспечения круглогодичного комфорта

Низкотемпературный моноблок Daikin Altherma

(1) охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
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Только нагрев
С нагревателем поддона EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3
Без нагревателя поддона EDHQ011B6V3 EDHQ014B6V3 EDHQ016B6V3
Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 
мощность

Нагрев Ном. кВт

COP

Размеры Блок ВхШxГ мм

Вес Блок кг
Компонент 
гидравлической 
системы

Резервный 
нагреватель

Тип
Электропитание Фаза / 

Частота / 
Напряжение

Гц / В

Рабочий диапазон Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Бытовая 
горячая вода

Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг

Уровень звуковой мощности Нагрев Ном. дБA
Уровень звукового 
давления

Нагрев Ном. дБA

Компрессор Основное 
электропитание

Наименование V3
Фаза
Частота Гц
Напряжение В

 › Моноблок только нагрев

 › Трубопровод Н
2
O между наружным блоком и 

внутренними нагревательными устройствами

 › Защита от образования льда на гидравлических элементах

 › Экономичная альтернатива бойлеру, работающему 

на традиционном топливе

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Простота монтажа

 › Комплексное решение для обеспечения круглогодичного комфорта

Низкотемпературный однофазный моноблок 
Daikin Altherma

(1) охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) блоки с нагревателем поддона до -25°C
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Только нагрев
С нагревателем поддона EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1
Без нагревателя поддона EDHQ011B6W1 EDHQ014B6W1 EDHQ016B6W1
Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 
мощность

Нагрев Ном. кВт

COP

Размеры Блок ВхШxГ мм

Вес Блок кг
Компонент 
гидравлической 
системы

Резервный 
нагреватель

Тип
Электропитание Фаза / 

Частота / 
Напряжение

Гц / В

Рабочий диапазон Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Бытовая 
горячая вода

Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг

Уровень звуковой мощности Нагрев Ном. дБA
Уровень звукового 
давления

Нагрев Ном. дБA

Компрессор Основное 
электропитание

Наименование W1 
Фаза
Частота Гц
Напряжение В

 › Моноблок только нагрев

 › Трубопровод Н
2
O между наружным блоком и 

внутренними нагревательными устройствами

 › Защита от образования льда на гидравлических элементах

 › Экономичная альтернатива бойлеру, работающему 

на традиционном топливе

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Простота монтажа

 › Комплексное решение для обеспечения круглогодичного комфорта

Низкотемпературный трехфазный моноблок 
Daikin Altherma

(1) охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) блоки с нагревателем поддона до -25°C
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Нагрев и охлаждение
С нагревателем поддона EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3
Без нагревателя поддона EBHQ011B6V3 EBHQ014B6V3 EBHQ016B6V3
Теплопроизводительность Ном. кВт

Холодопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

COP

EER

Размеры Блок ВхШxГ мм

Вес Блок кг
Компонент 
гидравлической 
системы

Резервный 
нагреватель

Тип
Электропитание Фаза / 

Частота / 
Напряжение

Гц / В

Рабочий диапазон Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Бытовая 
горячая вода

Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг

Уровень звуковой 
мощности

Нагрев Ном. дБA
Охлаждение Ном. дБA

Уровень звукового 
давления

Нагрев Ном. дБA
Охлаждение Ном. дБA

Компрессор Основное 
электропитание

Наименование V3
Фаза
Частота Гц
Напряжение В

 › Моноблок с реверсивным циклом

 › Трубопровод Н
2
O между наружным блоком и 

внутренними нагревательными устройствами

 › Защита от образования льда на гидравлических элементах

 › Экономичная альтернатива бойлеру, работающему 

на традиционном топливе

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Простота монтажа

 › Комплексное решение для обеспечения круглогодичного комфорта

Низкотемпературный однофазный моноблок 
Daikin Altherma

(1) охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) блоки с нагревателем поддона до -25°C
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Нагрев и охлаждение
С нагревателем поддона EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1
Без нагревателя поддона EBHQ011B6W1 EBHQ014B6W1 EBHQ016B6W1
Теплопроизводительность Ном. кВт

Холодопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

COP

EER

Размеры Блок ВхШxГ мм

Вес Блок кг
Компонент 
гидравлической 
системы

Резервный 
нагреватель

Тип
Электропитание Фаза / 

Частота / 
Напряжение

Гц / В

Рабочий диапазон Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Бытовая 
горячая вода

Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Сторона 
воды

Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг

Уровень звуковой 
мощности

Нагрев Ном. дБA
Охлаждение Ном. дБA

Уровень звукового 
давления

Нагрев Ном. дБA
Охлаждение Ном. дБA

Компрессор Основное 
электропитание

Наименование W1 
Фаза
Частота Гц
Напряжение В

 › Моноблок с реверсивным циклом

 › Трубопровод Н
2
O между наружным блоком и 

внутренними нагревательными устройствами

 › Защита от образования льда на гидравлических элементах

 › Экономичная альтернатива бойлеру, работающему 

на традиционном топливе

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Простота монтажа

 › Комплексное решение для обеспечения круглогодичного комфорта

Низкотемпературный трехфазный моноблок 
Daikin Altherma

(1) охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) блоки с нагревателем поддона до -25°C
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