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Нагрев и охлаждение
Внутренние блоки FUQ71B FUQ100B FUQ125B
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт
Нагрев Ном. кВт

EER
COP
SEER
Годовое потребление энергии кВт/ч
Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A / B A/C B / C
Корпус Цвет Белый
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс./Низк. дБA
Нагрев Выс./Низк. дБA

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк. дБA
Нагрев Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм
Газ НД мм
Дренаж НД мм

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

Наружные блоки RZQ71D3V1 RZQ100D9V1 RZQ125D9V1
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Вентилятор - 
Расход воздуха 

Охлаждение Ном. м³/мин
Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA
Нагрев Ном. дБA
Ночной тихий режим работы Уровень 1 дБA

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Длина трубы Макс. Наруж.-Внутр. м
Перепад высот Внутр.-Наруж. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м
Теплоизоляция Трубопровод для жидкости и газа
Общая длина трубопровода Система Фактическая м

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

Подпотолочный 4-поточный тип

 › Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Воздух может подаваться в любом из 4-х направлений

 › Режим работы во время вашего отсутствия 

позволяет сэкономить электроэнергию

 › Функция автоматического изменения положения жалюзи обеспечивает 

эффективное распределение воздуха и температуры в помещении

 › Воздух может подаваться под 5-ю различными 

углами от 0 до 60 градусов

 › Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу комнаты

 › Режим распределения воздушных потоков для 

потолков высотой до 3,5 м без потери мощности

 › Дренажный насос с подъемом 500 мм входит 

в стандартную комплектацию

* Это значение приводится исключительно в качестве индикации, т.к. класс 125 не входит в рамки prEN14825 (версия 2010).
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-/7,1/- -/10,0/- -/12,5/-
-/8,0/- -/11,2/- -/14,0/-
2,21 2,97 3,96
2,34 3,31 4,26
3,21 3,37 3,16
3,42 3,38 3,29
3,57 3,21 3,50*

1.105 1.484 1.978

165x895x895 230x895x895
25,0 31,0

56/51,0 59,0/54,0 60/55
56/51 59,0/54,0 60/55
40/35 43,0/38,0 44/39
40/35 43,0/38,0 44/39

9,52
15,9

3 x26
1~ / 50 / 220-240

770x900x320 1.345x900x320
67 109
52 96 100
48 90
64 65 67
48 50 51
50 52 53
43 45

-15,0~50,0
-20,0~15,5

50 75
30,0
0,5

-
1~ / 50 / 220-240
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Нагрев и охлаждение
Внутренние блоки FUQ100B FUQ125B
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт
Нагрев Ном. кВт

EER
COP
SEER
Годовое потребление энергии кВт/ч
Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A / B B / C
Корпус Цвет Белый
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс./Низк. дБA
Нагрев Выс./Низк. дБA

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк. дБA
Нагрев Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм
Газ НД мм
Дренаж НД мм

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

Наружные блоки RZQ100B9W1 RZQ125B9W1
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Вентилятор - 
Расход воздуха 

Охлаждение Ном. м³/мин
Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA
Уровень 
звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA
Нагрев Ном. дБA
Ночной тихий режим работы Уровень 1 дБA

Рабочий 
диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Длина трубы Макс. Наруж.-Внутр. м
Перепад высот Внутр.-Наруж. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м
Теплоизоляция Трубопровод для жидкости и газа
Общая длина трубопровода Система Фактическая м

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

Подпотолочный 4-поточный тип

 › Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Воздух может подаваться в любом из 4-х направлений

 › Режим работы во время вашего отсутствия 

позволяет сэкономить электроэнергию

 › Функция автоматического изменения положения 

жалюзи обеспечивает эффективное распределение 

воздуха и температуры в помещении

 › Воздух может подаваться под 5-ю различными 

углами от 0 до 60 градусов

 › Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу комнаты

 › Режим распределения воздушных потоков для 

потолков высотой до 3,5 м без потери мощности

 › Дренажный насос с подъемом 500 мм входит 

в стандартную комплектацию

149

-/10,00/- -/12,50/-
-/11,20/- -/14,00/-

3,120 4,050
3,280 4,360
3,21 3,09
3,41 3,21
3,08 3,45

1.560 2.025

230x895x895
31,0

59,0/54,0 60/55
59,0/54,0 60/55
43,0/38,0 44/39
43,0/38,0 44/39

9,52
15,9

3 x26
1~ / 50 / 220-240

1.345x900x320
106

103,0 99,0
101,0 100,0
65,0 66,0
49,0 50,0
51,0 52,0

45
-15,0~50,0
-20,0~15,5

75
30,0
0,5

-
3N~ / 50 / 400
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