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Нагрев и охлаждение
Внутренние блоки * FHQG71C * FHQG100C * FHQG125C * FHQG140C
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт
Нагрев Ном. кВт

EER
COP
SEER*
Годовое потребление энергии кВт/ч
Класс энергоэффективности Охлаждение / Hагрев A / A A/- B / A
Корпус Цвет Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA
Нагрев Ном. дБA

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость мм
Газ мм
Дренаж мм VP20(НД 26)

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

Наружные блоки * RZQG71L * RZQG100L * RZQG125L * RZQG140L
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Вентилятор - 
Расход воздуха 

Охлаждение м³/мин
Нагрев м³/мин

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA
Нагрев дБA

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA
Нагрев Ном. дБA

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм
Газ НД мм
Дренаж НД мм
Длина трубы Макс. Наруж.-Внутр. м
Перепад высот Внутр.-Наруж. Макс. м
Общая длина трубопровода Система Фактическая м

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

 › Энергоэффективные блоки: весь модельный ряд до класса A

 › Улучшенная сезонная эффективность - SEER: до 4,53! 

 › Функция сезонной эффективности, 

оптимизированная для любого сезона

 ›  Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов 

и офисов без подвесных потолков

 › Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. 

требует всего 30 мм зоны обслуживания сбоку

 › Функция сезонной эффективности дает представление 

о том, насколько эффективно работает кондиционер на 

протяжении всего сезона отопления или охлаждения

 › Система Sky Air® с инверторным управлением разработана для 

небольших помещений коммерческого назначения, она обеспечивает 

более комфортную среду и дает существенную экономию потребления 

энергии для владельцев магазинов, ресторанов и офисов

Подпотолочный тип
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-/7,1/- -/10,0/- -/12,0/- -/14,0/-
-/8,0/- -/11,2/- - -/16,0/-
1,95 2,61 3,57 4,65
2,05 2,67 - 4,42
3,64 3,83 3,36 3,01
3,90 4,19 - 3,62
4,41 4,53 4,23 -
975 1.305 1.785 2.325

235x1.270x690 235x1.590x690
32 38
55 60 62 64
38 42 44 46

34 37 38

9,52
15,9

1~ / 50 / 220-240

990x940x320 1.430x940x320
77 99
59 114
59 114
64 66 67 68
64 66 67 68
48 50 51
50 52 53

-15~50
-20~15,5

9,52
15,9
26,0

50 75
30
-

1~ / 50 / 220-240
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Нагрев и охлаждение
Внутренние блоки * FHQG71C * FHQG100C * FHQG125C * FHQG140C
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт
Нагрев Ном. кВт

EER
COP
SEER*
Годовое потребление энергии кВт/ч
Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A B / A
Корпус Цвет Нейтральный белый (6.5Y 9.5/0.5)
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA
Нагрев Ном. дБA

Хладагент Тип
Подсоединение 
труб

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружные блоки *RZQ71D3V1 *RZQ100D9V1 *RZQ125D9V1 *RZQ140D9V1
Размеры Блок ВхШxГ мм
Вес Блок кг
Вентилятор - 
Расход воздуха 

Охлаждение Ном. м³/мин
Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA
Нагрев Ном. дБA
Ночной тихий 
режим работы

Уровень 1 дБA

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB
Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A
Подсоединение 
труб

Длина трубы Макс. Наруж.-Внутр. м
Перепад высот Внутр.-Наруж. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м
Теплоизоляция Трубопровод для жидкости и газа
Общая длина 
трубопровода

Система Фактическая м

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В

 › Энергоэффективные блоки: весь модельный ряд до класса A

 ›  Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов 

и офисов без подвесных потолков

 › Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. 

требует всего 30 мм зоны обслуживания сбоку

Подпотолочный тип

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные
* prEN14825 (версия 2010)

-/7,1/- -/10,0/- -/12,5/- -/14,0/-
-/8,0/- -/11,2/- -/14,0/- -/16,0/-
2,04 2,94 4,07 4,98
2,08 2,80 3,78 4,57
3,48 3,40 3,07 2,81
3,85 4,00 3,70 3,50
3,82 3,35 3,51 -

1.020 1.470 2.036 2.490

235x1.270x690 235x1.590x690
32 38
55 60 62 64
38 42 44 46

34 37 38
R-410A

-

1~ / 50 / 220-240

770x900x320 1.345x900x320
67 109
52 96 100 97
48 90
64 65 67 68
48 50 51
50 52 53

43 45 46

-15,0~50,0
-20,0~15,5

50 75
30,0
0,5

-

1~ / 50 / 220-240
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